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l. Contexte

A- Présentation de I'établissement

Le Syndicat Mixte Pour le Tri sélectif et le Traitement des Ordures Ménageéres et assimilées
(SYMPTTOM) a été créé le 27 juin 2002.

Il estissu du SICTOM auquel adhéraient les communes suivantes : Bas-en-Basset, Beauzac,
Monistrol-sur-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon, Sainte-Sigolene, La Chapelle d’Aurec, Les
Villettes, Saint-Pal-de-Mons et Valprivas. || modifie ses statuts et change de dénomination
avec I'adhésion de la Communauté de Communes Les Marches du Velay et le retrait a titre
individuel des communes de Beauzac, La Chapelle d’Aurec, Monistrol-sur-Loire, Saint-Pal-de-
Mons, Sainte-Sigoléne et Les Villettes.

Le 27 septembre 2010, la Communauté de Communes des Sucs (a I'exception des communes
de Retournac et de Saint-Julien-du-Pinet) adhére au syndicat.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 aolt 2015 a
engendré la modification de la cartographie des collectivités territoriales du département. Ainsi,
depuis le 1° janvier 2017, la Communauté de Communes Les Marches du Velay a fusionné
avec la Communauté de Communes de Rochebaron a Chalencon, pour ne former qu'une
seule et méme collectivité : la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron.
Ceci a modifié le périmétre du SYMPTTOM, qui a intégré une nouvelle commune : Malvalette.

Le 1°" juin 2022, le SYMPTTOM s’est élargi a 5 nouveaux membres, pour lesquels il a pour
objet d’exercer la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés qui comprend :

- Le transfert : 'exploitation du quai de transfert, le transport entre le quai de transfert et
le centre de traitement,

- Le tri sélecitif,

- La valorisation et I'élimination des déchets, y compris la préparation qui précede la
valorisation ou I'élimination,

- L’exploitation et la post-exploitation, le suivi et la surveillance des installations de
stockage méme aprés leur fermeture.
Composition du syndicat au 1°" juin 2022 :

- Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron (9 communes)

- Communauté de Communes des Sucs (7 communes)

- Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay (28 communes)

- Le SICTOM Entre Monts et Vallées (37 communes)

- Le SICTOM Velay Pilat (24 communes)

- Le SICTOM Emblavez-Meygal (21 communes)

- Le SICTOM Monts du Forez (41 communes)
Le SYMPTTOM comprend désormais 167 communes.
Au 1° janvier 2024, le SICTOM des monts du Forez a été dissous. Les communes ont été
réintégrées dans leur intercommunalité. Une convention de coopération a cependant été mise

en place en 2024 entre les différentes intercommunalités pour assurer les compétences de
collecte et de traitement dans les mémes conditions qu’auparavant.
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Le territoire du SYMPTTOM au 1* janvier 2024
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B- Compétences du SYMPTTOM

Par délibération n°2021.12.44, en date du 31 décembre 2021, le Comité Syndical a approuvé
la modification des statuts du SYMPTTOM. Ces nouveaux statuts modifient la composition et
définissent les compétences du syndicat.

Compétences obligatoires : le traitement des déchets ménagers et assimilés recoupant les
activités concernant le transfert, le tri sélectif, la valorisation et I'élimination des déchets,
I'exploitation/la poste-exploitation, le suivi et la surveillance des installations de stockage des
déchets non dangereux.

Compétence a la carte : la prévention
Déchetteries : sur le territoire des communes de Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Basset et

Yssingeaux, le Syndicat assure I'exploitation, I'entretien, la réhabilitation, la modernisation, la
mise en conformité et la gestion des déchetteries existantes.

Répartition des compétences déchets au sein du syndicat

Collectivités

Compétences ST UL Adhérentes

Collecte des déchets (OMR, multimatériaux, papiers, verre)

Transfert des déchets vers une unité de traitement

Tri et traitement des déchets (OMR, multimatériaux, papiers, verre)

Déchetteries : Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Basset, Yssingeaux et
Saint-Pal-de-Chalencon

Déchetteries autres

Prévention

Rapport annuel 2024 ISDND SYMPTTOM - Page 5



AR Prefecture
043- 254300395- 20250403- 2025_04_18- DE

Recu | e 08/04/2025

C- Organigramme du service en 2024
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ll. Indicateurs techniques —recueil

Depuis le 1¢" juin 2022, le SYMPTTOM a en charge la gestion et le suivi post-exploitation et
I'exploitation de 'ensemble des installations des nouveaux adhérents.

1- ISDND du Chier a Allegre (territoire de I’Agglomération du Puy en Velay)

Jusqu’au mois de juillet 2007, les OMR collectées ont été broyées a I'unité de traitement située
au lieu-dit « le Chier » sur la commune d’Allegre. A la sortie du broyeur, les déchets traités
étaient emportés par le godet d’'un chargeur a chenille ou dans une remorque tirée par un
tracteur et épandus en couches successives sur l'aire de stockage prévue a cet effet (une
fermentation aérobie rapide est ainsi obtenue).

Le site a été utilisé comme décharge depuis 1965 d’abord par la commune d’Allégre puis par
le SICTOM des Monts du Forez. L’exploitation commerciale du SICTOM a été autorisée sous
la condition d’'un traitement préalable des OMR suivant I'Arrété Préfectoral du 17/07/80
substitué par I'Arrété du 21/12/00.

Le site, anciennement exploité, a une superficie de 3 ha 66 a 13 ca. Une cl6ture de 2 m de
hauteur est installée tout autour du site. Les anciens casiers sont totalement recouverts par
une couverture argileuse.

Les eaux pluviales sont écartées de la zone de dépbt par un réseau de fossés ceinturant le
site. Les eaux usées et les lixiviats sont collectés par des tranchées drainantes qui encerclent
la partie basse des casiers et sont stockés dans 2 fosses étanches. Un prestataire collecteur
dirige ensuite ces effluents a la station d’épuration de Chadrac ou ils sont traités.

Malgré la fin de I'exploitation, la collectivité compétente a en charge son suivi, son entretien et
le traitement des lixiviats, ce jusqu'a 30 ans, comme le prévoit I'Arrété Préfectoral du
21/12/2007 fixant les modalités et les suivis aprés la fermeture du site.

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés entre aolt 2011 et septembre 2014. lls ont
consisté en une couverture argileuse et un engazonnement des anciens casiers, un
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enrochement pour assurer la stabilité d’un talus, la prolong Fald-Tiak-Tali=wr-1s
I'évacuation des eaux superficielles, le démantélement du broyeur, la réalisation d’'une plate-
forme pour I'écartement des eaux de ruissellement, la réfection des installations électriques...

Analyses semestrielles des lixiviats- Allégre

s Concentration maximale journaliére,
Unité g AI-B1112007 Saq | |18/10/2022 09[08/2023'22/12/2023'24[09/2024'29[11/2024
Analyses Terrain
Température de l'eau »"C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Nitrates| mgNO3/I 58 55 110
Hydrocarbures totaux (somme des indid ug/l <100 <100 43
Azote Kjeldah! (NTK) mgN/I 72 6,2 42 48 24
Nitrites
Nitrites|  mg NO2/I 0,623 0,725 0,157
Fluorures mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Carbone Organique Total (COT) mg/l 46 53 32
Indice phénol mg/l <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02
Indice Hydrocarbures Volatils ug/l <30 <30 43
Indices Hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,25
Matiéres en suspension (MES) mg/l 71 <40 38 47 29
Mesure du PH
pH| UnitéspH 8 79 75 7.6 79
température de 'eau pour le PH °C _ 19,7 18,5 19,2 19,9
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCQ  mz 02/ 146 145 83 108 59
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg/l <3 8 <3 <3 <3
Rapport DCO/DBO calcul 36,0 19,7
Phosphore (P) mg P/l 0,56 0,57 0,16 0,29 0,24
Conductivité a 25°C
Conductivité 325 C pS/cm 1270
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mgN/I 20 18,84 29,09
Organo Halogénés Adsorbables [AOX) mg/l 438 0,07 0,1 0,1 0,126
Cyanures aisément libérables mg/I CN- <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cyanures TOTAL mg/I CN- <0,01 <0,01
Chrome hexavalent (Cr V1) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Arsenic (As) mg/l <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Nickel (Ni) mz/l 0,031 0,054 0,031 0,03 0,013
Plomb (Pb) mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Zinc (Zn) mg/l 0,084 0,037 0,021 0,039 0,192
Cadmium (Cd) mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Mercure (Hg) g/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,05 <0,05
Fer (Fe) mg/l 0,73 0,143 0,263 0,293 0,16
Cuivre (Cu) mz/l 0,033 0,019 0,021 0,019 0,011
Manganése (Mn) mg/l 0,26 0,81 0,134 0,223 0,009
Aluminium (Al) mg/l 0,992 0,045 0,432 0,452 0,228
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Résultats des analyses semestrielles des eaux souterraines - Allégre

2024
Unité P1 P1 P2 P2 P3 P3
Analyses Terrain | 29/11/2024| 24/09/2024] 29/11/2024] 24/09/2024) 29/11/2024|
Hauteur d'eau m
Analyses Microbiologiques |
Bactéries coliformes | ufc/100 mi
Escherichia coli NPP/100 m!
Entérocoques intestinaux NPP/100 mi
Salmonella présomptive 11
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates |
Azote nitrique| mg N-No3/I
Nitrates| mg NO3/I
indice phénol mg/| <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
indice hydrocarbures C10-C40 mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Sulfates mg/|
Phosphore mg/I P 0,107 0,197 0,621 0,05 0,407 0,103
fluorure mg/I F 0,07 0,09 0,14 0,13 <0,05 0,07
Chlorures mg/l
Nitrites |
Azote nitreux| mg N-NO2/I
Nitrites| mg NO2/I
Ammonium
Ammonium| mg NH4/
Azote ammonical|  mgN/I
Azote Kjeldahl mg N/l <05 <05 1 0,7 <0,5 <0,5
Orthophosphates mg PO4/|
Magnésium (Mg) mg/!
Potassium (K) me/l
Calcium (Ca) mg/|
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg02/1 <20 <20 30 28 <20 <20
Carbone organique total (COT) mgC/l 087 16 13 13 1,2 4
Résistivité a 25°C ohm.cm
Demande Chimique en Oxygéne (DBO5) mg 02/ <05 3 1,2 1,2 09 09
Azote global mgN/I
cyanures libres mg/I CN- <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) ue/l <0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02
Matiéres en suspension (MES) mg/l 19 23 502 12 262 10
Conductivité 4 25°C
Conductivité 8 25°C|  pS/cm 251 223 1386 1299 376 260
de mesure de la ¢l 3
Mesure du PH [
Température de mesure du pH| ’c 19,2 19 204 19,3 20,2 19,1
PH| Unités pH 7,03 7,16 7,43 7,42 6,45 6,71
Potentiel d'oxydoréduction (E PT/AgCI) mv
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) we/l
Arsenic (As) ue/l
Zinc (Zn) e/l
Plomb (Pb) g/l
Cadmium (Cd) e/l
Chrome (Cr) we/l
Chrome hexavalent (Cr Vi) mg/l Cr Vi <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cuivre (Cu) we/l
Etain (Sn) e/l
Nickel (Ni) ue/l
Fer (Fe) mg/|
Mercure (Hg) wg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Remarque : Les analyses du P2 sont dégradées car trop proche de la tranchée drainante et polluées
par les lixiviats.

Ce site comporte également une plateforme de compostage mise a disposition de
I’Agglomération du puy en Velay et une déchetterie gérée en régie par cette méme collectivité.
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2- ISDND de Villemarché a Tence (Territoire du SICTOM Entre Monts et
Vallées)

Le site a été créeé par I'Arrété Préfectoral du 30 mai 1973 portant autorisation de création sur
le territoire de la commune de Tence d’'une usine de broyage des ordures ménageres et d’'un
parc de stockage des ordures broyées.

Le 22 octobre 2001, nouvel arrété autorisant la poursuite de I'exploitation d’'un centre de
broyage et d’enfouissement technique de déchets ménagers et autres résidus urbains
assimilés. Ceci engendre des travaux de réhabilitation du site entre 2002 et 2003 et le passage
vers une exploitation en décharge compactée.

- 2003 : Achat d’'un compacteur a pied de mouton

- 2004 : Construction d’'une station de traitement des lixiviats

- 2008 : Certification ISO 14001 du site

- 2008 : Création d’'un second casier et couverture du premier casier

- 2012 : Mise en service d’'une station de destruction du biogaz

- 2016 : Aménagement d’'un bassin supplémentaire pour le stockage des lixiviats
- 2016 : Aménagement d’'un quai de transfert et fermeture du site

- 2024 : Lancement de I'étude de couverture définitive des casiers

- 2025 : Couverture définitive des casiers

0
0
£
2
0
()

TSiiles pointes

Depuis la fin de I'exploitation en 2016, le site s’est équipé d’'un quai de transfert des déchets
ménagers (gravitaire dans benne a fonds mouvant) par lequel transite une partie des déchets
ménagers collectés par le SICTOM Entre Monts et Vallées (3 258 tonnes en 2024).

Le site est équipé d’un réseau de récupération de biogaz et d’une torchére. Celle-ci fonctionne
peu ou pas du fait du volume faible de biogaz. Cependant, il est possible qu’a lissue des
travaux de couverture définitive, le volume de biogaz collecté soit plus important.
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Analyse des lixiviats station Ovive - Tence
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Résultats des analyses semestrielles drainage sous casier - Tence

TENCE Unité 03/06/2024 05/11/2024
Analyses Terrain
Débit instantané m3/h
Température de l'eau §&
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/I 21 14
Nitrates| mgNO3/I
Hydrocarbures totaux (somme des|  mg/I 0,1 <0,13
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 43 36
Nitrites
Nitrites| mg NO2/I
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,76 0,14
Ammonium
Ammonium| mg NH4/I
Azote ammonical| mgN/I 41 37
Chlorures mg/|
Indice hydrocarbures volatils (C5-C  pg/! <30 <30
Fluorures mg/| <0,50 <0,50
Carbone Organique Total (COT) mg/! 35 27
Indice phénol ug/l 53 <1,00
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/| 0,1 <0,10
Matiéres en suspension (MES) mg/| 12 10
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH ¢ 12,2 12,7
pH| Unités pH 7,4 7,4
Demande Chimique en Oxygéne (ST mg 02/ 104 76
Demande Chimique en Oxygéne (DI mg/I 3 2
Phosphore (P) mgP/I 0,29 <0,10
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C|  uS/cm 1514 1513
rature de mesure de la conductivité °C 12,2 12,7
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mg N/I 64,8 50,1
Cyanures aisément libérables mg/| <5,00 <5,00
Organo Halogénés Adsorbables (A ug/l 73
résistivité Ohm,cm 661 661
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) ug/l <10,00 <10,00
Arsenic (As) ug/l 6,4 3,6
Nickel (Ni) ug/l 24 21
Plomb (Pb) ug/l <10,00 <10,00
Zinc (Zn) ug/l 9,1 4
Cadmium (Cd) g/l <1,00 <1,00
Chrome (Cr) g/l 14 73
Mercure (Hg) ug/l <1 <0,20
Fer (Fe) mg/| 1,4 0,75
Cuivre (Cu) ug/l 13 73
Chrome VI ug/l <5,00 <5,00
Manganése (Mn) g/l 3530 110
Aluminium (Al) ug/l 540 <100,00
Somme des métaux dosés par ICP ug/l 5530 900
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Résultats des analyses sur le ruisseau du Japarinard - Tence

L AMONT AVAL
RUISSEAU TENCE Unité
18/03/2024 | 18/03/2024
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates
Nitrates | mg NO3/I 5,8 13
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/I
Chlorures mg/| 14 19
Sulfates (504) mg/| 12 12
Matieres en suspension (MES) mg/I 7 8
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/ 17 16
Demande Chimique en Oxygéne (DBO5) mg 02/l 0,7 0,9
Phosphore (P) mg P/I <0,10 <0,1
Ammonium
Ammonium (NH4) | mg NH4/I 0,014 0,084
Nitrites
Nitrites| mgNO2/I <0,01 0,02
Conductivité a 25°C
Conductivité & 25°C uS/cm 93 127
Température de mesure de la conductivité °C 9,8 10,3
Mesure du pH
pH| Unités pH 8,1 7,8
Température de mesure du pH °C 9,8 10,3
Micropolluants Métalliques
Aluminium (Al) ug/l 198 268
Arsenic (As) ug/l 0,31 0,39
Nickel (Ni) ug/l <1 1
Plomb (Pb) pg/l <0,4 <0,4
Zinc (Zn) ug/l <2 3
Cadmium (Cd) ug/l 0,035 0,043
Chrome (Cr) ug/l <1 <1
Mercure (Hg) pg/l <0,05 <0,05
Fer (Fe) ug/| 245 344
Cuivre (Cu) pg/l 1 1,2
Etain (Sn) ug/l <1 <1
Manganése (Mn) pg/l 9 30
Hydrocarbures
Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) ug/l <30 <30
Indice hydrocarbures (C10-C40) mg/| <0,1 <0,1
Dérivés phénoliques
Indice phénol ug/l 2,1 3,8
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3- ISDND de la Croix de Jalore a Rosiéres (Territoire du SICTOM Emblavez-
Meygal)

Le SICTOM Emblavez Meygal, a exploité entre 1975
et 2007 un Centre d’Enfouissement Technique des
déchets ménagers au lieu-dit « la Croix de Jalore »,
commune de Rosieres.

Durant les derniéres années d’exploitation, le tonnage
annuel provenant des 21 communes était d’environ
5000 tonnes soit un massif de déchets stockés de
150 000 m3 environ sur une surface de 2.2 ha.

Les déchets d’ordures ménagéres résiduelles broyés
ont été déposés en couches successives, sans
compactage particulier autre que le roulage des
véhicules d’apport.

Le massif de déchets a été constitué par surélévation a partir du terrain naturel. Les talus de
déchets présentent des pentes proches de 3H/2V pour des hauteurs de 8 a 9 m au maximum.
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Résultats des analyses semestrielles des eaux souterraines - Rosiéres

Annuel 2024
Unité POINTI POINTJ POINTK POINTI POINT POINTK
Date de prélévement 21/05/2024|21/05/2024|21/05/2024|25/11/2024|25/11/2024| 26/11/2024
Analyses Terrain
Hauteur d'eau m
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/| 2,33 0,18 <0,11 2,33 <0,11 0,5
Nitrates| mgNO3/I 10,3 0,79 <0,50 10,3 <0,5 221
Sulfates mg/l
Chlorures mg/|
Nitrites
Azote nitreux| mg N-NO2/I|  <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,007
Nitrites| mg NO2/I <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,021
Ammonium
Ammonium| mg NH4/I
Azote ammonical| mgN/I
Azote Kjeldahl mg N/I 8,3 2,4 11 0,65 <0,5 46
Fluorures mg /| 0,3 0,17 0,21 0,27 0,15 0,21
Orthophosphates mg PO4/I
Magnésium (Mg) mg/|
Potassium (K) mg P/l
Phosphore (P) mg/| 0,05 0,2 0,27 0,12 0,34 0,8
Calcium (Ca) mg/l
Demande Chimique en Oxygéne (ST mg 02/ 21 64 157 8 35 204
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/| <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indice Hydrocarbures volatils (C5-  mg/I <25 <25 <25 <25 <25 <25
Hydrocarbures totaux (somme des|  mg/I <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Indice phénol mg/| <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Carbone organique total (COT) mg C/I 4,9 14 43 2,7 8,5 56
Résistivité a 25°C ohm.cm
Demande Chimique en Oxygéne (DI mg 02/ <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Azote global mg N/I 10,7 2,6 10,8 3 <0,5 51
Organo Halogénés Adsorbables (A g/l 10 41 40 19 37 31
Cyanures aisement libérables mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Matiéres en suspension (MES) mg/! 73 828 548 92 37 206
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C|  uS/cm 464 75 108 531 119 109
rature de mesure de la conductivité °C 19,4 19 19,5 17,9 17,6 19,3
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH °C 19,4 19 19,5 17,9 17,6 19,3
pH| Unités pH 6,9 1.2 7 7,2 6,8 6,6
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) ug/l
Arsenic (As) g/l 19 6,3 1,9 28 N7 2,8
Zinc (Zn) ug/l
Plomb (Pb) pg/! 0,7 4,8 3,4 1,3 1,9 4,8
Cadmium (Cd) ug/l 0,02 0,15 0,09 0,03 0,08 0,11
Chrome (Cr) g/l
Chrome VI ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,048
Cuivre (Cu) ue/!
Etain (Sn) ug/l
Nickel (Ni) g/l
Fer (Fe) mg/|
Mercure (Hg) ug/! <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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Résultats des analyses annuelles des eaux résiduaires - Rosiéres

Unité REJET eau sous nappe lixiviat| eau de relevage il souterr.alne "
nappe bassin roseau
Analyses Terrain 22/04/2024 25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024
Débit instantané m3/h
Température de I'eau °C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/I 1,47 6,54 <0,11 0,7
Nitrates| mg NO3/I 6,5 28,9 <0,5 3,09
Hydrocarbures totaux (somme mg/I
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 12:2 <0,5 11 2,7
Nitrites
Nitrites] mg NO2/I 3,22 <0,01 <0,01 0,024
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,98 <0,003 <0,003 0,007
Chlorures mg/I
Fluorures mg/I 0,24 0,21 0,26 0,25
Carbone Organique Total (COT) mg/| 5 1,1 13 18
Indice phénol mg/I <10 <0,01 0,02 0,01
Indice Hydrocarbures (C10-C40 mg/| <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indice hydrocarbures volatils (C pg/! <25 26 <25
Hydrocarbures totaux (somme mg/I| <0,10 0,03 <0,10
Matiéres en suspension (MES) mg/I <2 <2 28 19
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH °C 16,4 17 18,2 18,9
pH| Unités pH 7,6 73 6,9 6,6
Demande Chimique en Oxygene mg 02/ 5 <5 283 44
Demande Chimique en Oxygéne mg/| <3,0 <3,0 11,8 <3,0
Chrome hexavalent mg/|
Phosphore (P) mg P/I 0,49 0,07 2,1 0,49
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C|  uS/cm 1090 593 507 340
re de mesure de la conductivité ¢ 17 18,2 18,9
Azote global (NO2 + NO3 + NTK  mg N/I 14,65 6,5 11,3 34
Résistivité ohm.cm 914
Organo Halogénés Adsorbables pg/! 43 17 29 27
Cyanures libres g/l <10 <0,01 <0,01 <0,01
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) g/ <5
Arsenic (As) ug/l <0,01 20 67 20
Nickel (Ni) pg/! 0,01
Plomb (Pb) g/l <0,01 <0,1 2,8 1.7
Zinc (Zn) g/l 15
Cadmium (Cd) g/ <2 <0,01 0,1 0,03
Chrome (Cr) g/ <5
Chrome VI g/l <5,0 <0,01 <0,01 <0,01
Mercure (Hg) g/l <0,5 <0,01 <0,01 <0,01
Fer (Fe) mg/I| <0,02
Cuivre (Cu) g/l <5
Manganeése (Mn) g/ 0,05
Aluminium (Al) mg/I <20
METOX mg/| 0,23
Somme des métaux dosés par | mg/I 0,08
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Les travaux de réhabilitation

L’ensemble du site a été nettoyé. Fin 2009, un travail de
modelage est réalisé en déblais/remblais avec les
déchets en place pour finaliser la forme de déme.
Environ 10 000 m3 de déchets ont été retravaillés pour
obtenir le profil final souhaité.

Pour limiter les infiltrations d’eau météorique dans le
massif de déchets et réduire a terme la production de
lixiviats, une couverture est mise en place sur 'ensemble
du dépét.
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Station de traitement des lixiviats

Dans le cadre de la réhabilitation du Centre d’Enfouissement Technique de la Croix de Jalore
a Rosiéres, le SICTOM Emblavez Meygal a entrepris la construction en 2004 d’une station de
traitement des lixiviats (eaux de percolation provenant de la décomposition des déchets). Son
fonctionnement a été amélioré courant 2008 grace notamment a la création d’'un bassin
tampon de lixiviats bruts d’'un volume utile de 1 500 m?® et a la mise en place d’une unité de
traitement biologique supplémentaire associée a une unité d'ultrafiltration. En complément, un
traitement de finition par charbon actif permet de piéger le reste de la DCO (Demande
Chimique en Oxygéne).

= j V':gt..i'

Malgré la fin de I'exploitation du site, le SICTOM Emblavez Meygal (le SYMPTTOM depuis le
01/06/2022) a en charge son suivi, son entretien et le traitement des lixiviats jusqu’a 30 ans
aprés la fin de I'exploitation comme le prévoit I'Arrété Préfectoral du 21/12/2007 fixant les
modalités et les suivis aprés la fermeture du site.

<> Point prélévement A : eaux de ruissellement (cf
annexe 6)

0 Point de prélévement B : eaux sous nappe
bassin lixiviats (cf annexe 7)

0 Point de prélevement C : eaux sous nappe

bassin roseaux (cf annexe 8)

Point de prélévement D : bassin eaux de relevage
(cf annexe 9)

O Point prélevement E : bassin lixiviats (cf
annexe 10)

O

Point prélevement | : Piézométre amont vers
portail d'entrée du site

Point prélevement J : Piézométre aval 1 a l'entrée
du bois vers cage a rapace

O Point prélevement K : Piézométre aval 2
vers virage arrivé station
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- Rosiéres

Analyse des lixiviats station Ovive
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Les activités annexes du site :

- Le site est équipé d’'un quai de transfert des déchets mais non utilisé.

- Les bureaux du siege du SICTOM Emblavez Meygal et les garages des véhicules de
collecte sont implantés a I'entrée du site.

- Un parc photovoltaique a été installé en 2024 et doit fonctionner en 2025.

4- |SDND de la Pépiniere au Puy-en-Velay (Territoire de I’Agglomération du Puy-en-
Velay)

L’'ISDND de La Pépiniére, située sur les communes du Puy-en-Velay et de Cussac-sur-Loire,
a été autorisée par un Arrété Préfectoral du 22 juillet 1965 et a été exploitée jusqu'en 1992.

Par Arrété Préfectoral du 15 mai 2014, la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay s'est
vue attribuer des prescriptions relatives a la réhabilitation et a la période de suivi aprés
couverture des déchets.

Le site a été réhabilité avant la construction de la déviation de la RN88 du Puy-en-Velay.

A l'heure actuelle, il n’y a plus de production de lixiviats sur le site mais les contrdles continuent
d’étre assurés par le SYMPTTOM.
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Analyses semestrielles des eaux pluviales — La Pépiniére

Unité 05/07/2024 | 29/11/2024
Analyses Terrain
Température de I'eau °C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique | mg N-No3/I
Nitrates | mg NO3/I
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/|
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I
Nitrites
Nitrites | mg NO2/I
Azote nitreux | mg N-NO2/I
couleur apparente (eau brute) mg/| Pt 140 80
couleur vraie (eau filtrée) mg/I Pt 110 80
Chlorures mg/!
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) ug/l
Fluorures mg/!
Carbone Organique Total (COT) mg/|
Indice phénol mg/|
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/| 0,12 <0,10
Matiéres en suspension (MES) mg/| 120 2,6
Mesure du PH
Température de mesure du pH °C 19,8 20
pH| Unités pH 7,3 7,9
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/l 75 36
Demande Biochimique en Oxygéne (DBO) mg/I 30 <3
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Analyses semestrielles des lixiviats — la Pépiniere
Unité 05/07/2024 | 29/11/2024
Analyses Physico-Chimiques
Débit instantané m3/h
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique | mg N-No3/I
Nitrates | mg NO3/I
Sulfates mg S04/I
Chlorures mg/I
Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Azote nitreux | mg N-NO2/I
Nitrites | mg NO2/I
Ammonium
Ammonium | mg NH4/I
Azote ammoniacal mg N/I
Azote Kjeldahl mg N/I 5,6 6,2
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) ug/|
Fluorures mg/| <0,5 <0,5
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/ 110 104
rapport DCO/DBO 7,9 17,3
Carbone organique total (COT) mg/|
Demande Chimique en Oxygéne (DBO) mg/! 14 6
Azote global mg N/I
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) mg/I 0,07 0,07
Matieres en suspension (MES) mg/| 20 27
Indice phénol mg/!| <0,02 <0,02
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/I <0,10 <0,10
Cyanures aisément libérables mg/| <0,01 <0,01
Cyanures TOTAL mg/I <0,01 <0,01
Phosphore (P) mg P/I 0,23 0,09
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/|
Conductivité a 25°C
Conductivité & 25°C uS/cm
Température de mesure de la conductivité °C
Mesure du PH
Température de mesure du pH °C 19,5 19,9
pH| Unités pH 8,9 8,5
Micropolluants Métalliques
Manganeése (Mn) mg/! 0,03 0,029
Arsenic (As) mg/I <0,004 <0,004
Zinc (Zn) mg/I 0,009 0,017
Plomb (Pb) mg/| <0,002 <0,002
Cadmium (Cd) mg/I <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/I <0,005 <0,005
Cuivre (Cu) mg/! 0,007 <0,005
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Etain (Sn) mg/I AmAISL 5005

Nickel (Ni) mg/I 0,007 0,007

Fer (Fe) mg/| 0,041 0,035

Mercure (Hg) ug/! <0,05 <0,05

Aluminium (Al) mg/I <0,020 <0,020

Chrome VI mg/I <0,005 <0,005

Somme des métaux dosés par ICP mg/!

Les piézometres n’ont pu étre analysés car ils sont vides.

5- ISDND de Chastel Ligou & Coubon (Territoire de la Communauté de
Communes du Mézenc-Meyagal))

L’'ISDND de Chastel Ligou, située sur la commune de Coubon, a été autorisée par un Arrété
Préfectoral du 28 avril 1993, pour le compte du SICTOM du Haut Val de Loire (aujourd’hui
dissout) ; portant autorisation de la création d’'une décharge avec mise en balles d’ordures
ménageres.

Le site comportait une parcelle de 1 ha 46 a 50 ca pour I'enfouissement et une parcelle de 1
ha 12 a 50 ca pour le hangar de mise en balles des déchets et la cuve de récupération des
lixiviats.

Le site a été exploité du 1° juillet 1997 au 31 décembre 2002. Depuis, il a été réhabilité par la
collectivité compétente.

Ce centre d’enfouissement doit étre transféré par la Communauté de Communes du Mézenc
Meygal dans un premier temps au SICTOM Entre Monts et Vallées avant de pouvoir étre a
nouveau transféré au SYMPTTOM. Cependant le SYMPTTOM a décidé depuis la fin 2024
d’assurer le suivi du site.
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Analyse des lixiviats — Chastel Ligou

Concentration maximale
Unité | journaliére, selon l'arrété | 19/11/2024
N°BAI-B1/2007-641
Analyses Terrain
Température de I'eau *C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote Nitriteng N-NO3/I 3,78
Nitratesmg NO3/I 16,7
Hydrocarbures totaux (somme des indices) ug/! <0,10
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 10
Azote Nitreux / Nitrites(NO2)
Azote Nitreuxpg N-NO2/I 0,022
Nitritesmg NO2/I 0,072
Fluorures mg/I 0,1
Carbone Organique Total (COT) mg/I 35,9
Indice phénol mg/I 0,02
Indice Hydrocarbures Volatils (C5-C9) ug/l <25
Indices Hydrocarbures (C10-C40) mg/I <0,1
Matieres en suspension (MES) mg/I 7
Mesure du PH
pHUnités pH 73
température de I'eau pour le PH|  °C 17,9
Demande Chimique en Oxygene (ST-DCO) mg 02/l | 103
Demande Chimique en Oxygene (DBO5) mg/I 15
Phosphore (P) mg P/ 0,15
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C| pS/cm 620
température de I'eau pour la conductivité| °C 18
Chlorures mg/I 45,1
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mg N/I 13,8
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) mg/I 88
Cyanures aisément libérables mg/I <0,01
Chrome hexavalent (Cr VI) mg/I <0,01
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) mg/I <1,00
Arsenic (As) mg/I <5,00
Nickel (Ni) mg/I 73
Plomb (Pb) mg/I <2,00
Zinc (Zn) mg/I 7,8
Cadmium (Cd) mg/I <1,00
Chrome (Cr) mg/I 53
Mercure (Hg) ug/l <0,05
Fer (Fe) mg/I 1500
Cuivre (Cu) mg/I 7,9
Manganése (Mn) mg/I 110
Aluminium (Al) mg/I 1600
Somme des métaux dosés par ICP mg/I 3,24
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Analyse des PFAS — Chastel Ligou

chastel ligou
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1- ISDND du Combau a St Just Malmont (Territoire du SICTOM Velay Pilat)

Le site d’'une superficie de 14 ha 92 a est situé au lieu-dit le Combau, sur la commune de
Saint-Just-Malmont. |l se trouve sur le versant d’une colline sur lequel sont créées des alvéoles
étanches. La surface totale d’exploitation est arrétée a 5 ha 37 a 30 ca.

L’autorisation d’exploitation a été délivrée en 1982 (Arrété Préfectoral n° 1D4-82-289 du 6
Décembre 1982) ; initialement de 15 000 t/an jusqu’en 2060.

Un nouvel Arrété Préfectoral du 31 juillet 2019 précise que l'autorisation d’exploiter est
accordée, pour la seule exploitation du casier n°4, jusqu’au 31 ao0t 2024 et pour une quantité
totale de déchets de 15 600 tonnes (3100 T/an).

A lissue de cette période d’exploitation de 5 ans, il faudra procéder au réaménagement final
du casier n°4 et mettre en ceuvre les dispositions relatives a la remise en état du site et au
suivi post-exploitation.

La derniére alvéole (n°4) a été exploitée de début 2016 au 31 janvier 2019 et a permis d’enfouir
les ordures ménageres résiduelles du territoire.

Une réhausse du casier n°4 a été effectuée en décembre 2019, afin d’enfouir les encombrants
de déchetteries et les DIB. Ainsi, depuis le 1°" février 2019, les OMR sont transportées depuis
'ISDND (Vacher Transport) pour étre traitées par I'entreprise ALTRIOM (située a Polignac,
43). Ceci a nécessité la construction d’'un quai de transfert in situ en 2021.

L’exploitation du site s’est arrétée le 31/08/24.

Du 1°¢ janvier au 31 aout 2024, 3699.92 tonnes de déchets ont été enfouis :
- 638,88 tonnes de DIB issus des industriels
- 1,12 tonnes de déchets de tissage
- 4,06 tonnes de plastique
- 1675,68 tonnes de matériaux de recouvrements
- 78,26 tonnes de déchets de chantier
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- 7,78 tonnes de dessablage de station

- 379,34 tonnes de boues de station
- 914,8 tonnes d’encombrants de déchetteries.

Evolution du site depuis 2019 :

- 2019 : Rehaussement du casier N°4 et début de son exploitation.

Fin de I'enfouissement des ordures ménagéres résiduelles, traitement externalisé
(février).

- 2021 : Construction d’'un quai de transfert pour les ordures ménageres.

Convention avec la Chambre d’Agriculture de la Loire pour la valorisation d’'une partie
du broyat en filiére agricole.

- 2022 : Réalisation d’un porter a connaissance pour I'exploitation de la plateforme
déchets verts et bois.

- 2023 : Reconstruction des bassins de rétention pour les eaux souterraines, les eaux
pluviales et les lixiviats. Refonte des réseaux d’effluents. Mise en place d’'une tranchée
drainante de récupération des lixiviats du bas du site.

- 2023 : Installation de capteurs pour les analyses constantes pour le PH et la
Conductivité.

- 2024 : Fin d’exploitation du site fin aolt 2024.

- 2025 : Couverture définitive du casier.

Les activités annexes du site :

- Le site est équipé d’'un quai de transfert des déchets ménagers (gravitaire dans benne
a fonds mouvant) par lequel transite les déchets ménagers collectés par le SICTOM
Velay Pilat (6202,68 tonnes en 2024) et une partie de la collecte sélective de la
Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron (1 626,92 tonnes en
2024).

- Une plate-forme de stockage de bois et de déchets verts gérée par le SICTOM Velay
Pilat.
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Analyses biogaz — torchére St Just Malmont

Unité 1er TRIMESTRE 2éme TRIMESTRE| 3 @éme TRIMESTRE|4 éme TRIMESTRE
Date Préléevement 30/01/2024 25/04/2024 08/08/2024 03/10/2024
SOUS TRAITANCE
ppm 0 0 0 0
LKXCO : Monoxyde de carbone (CO|
2 (€0) % 0 0 0 0
m
co2 PP
% 19,3 19,7 21,7 8,9
m
Méthane (CH4) ep
% 31 31 43,8 18,7
" ppm
Oxygéne (02,
"ye 02) % 7,2 7,1 5,9 15,6
m 32 19 32 2
Hydrogéne (H2) vM
m
Azote (N2) uw
% 27,1 26,7 22,2 58,7
SOUS TRAITANCE
m 95 55 156 41
Hydrogéne sulfuré (H2S) sur sac tedlar uwa
D: détecté / ND: Non détecté
Unité ler TRIMESTRE 2éme TRIMESTRE 3 éme TRIMESTRE 4 éme TRIMESTRE
fumées séches ramené 11% 02 limite arrété fumées seches ramené 11% 02 limite arrété| fumées seches ramené 11% 02 limite arrété| fumées séches ramené 11% 02 limite arrété
DATE 30/01/2024 25/04/2024 08/08/2024 03/10/2024
m 11//6,6 mg/Nm3  9,3//5,8 mg/Nm3 150 3//1,9mg/Nm3 2,5//1,6mg/Nm3 150 16//10mg/Nm3 13,9//8,7mg/Nm3 150 0//0mg/Nm3 150
LKXCO : Monoxyde de carbone (CO) uw_ //6,6 mg/! //5,8 mg/ //1,9 mg/ //1,6mg/ //10mg/ //8,7mg/ //omg/!
ppm
co2
% 6,6 6,6 6,4 0
. ppm
Oxygéne (02
Ve ©2) % 9,2 11 9,2 11 9,5 11 11
ppm 35 35 35 35
502
% 0 0 0 0 0 0 0 0//0mg/Nm3
ppm
HCL
% 0 0
m
HE pp!

%
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Analyses lixiviats — St Just Malmont

LIXIVIATS STIUST Unité val;ol:: 1' :;|:Iet.|s ::LZ'LL:;:::?;TE Trimestre 12024 | Trimestre 2 2024 | Trimestre 3 2024 | Trimestre 4 2024
¥ Flux maximal
Concentration | . s -
lyses Physico-Chimi maximale | Journalier (Kgf) SUTL 13/02/2028 30/05/2024 09/08/2024 07/10/2024
’ & R la base d'un rejet
moyen de 30 m3/j
Débit instantané m3/h
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/! 21,4 <0,23 <0,23 <0,23
Nitrates| mgNO3/I 94,6 <1,00 <1,00 <1,00
Sulfates mg/l 150 553 277 190
Chlorures me/l 320 728 829 580
Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,33 <0,015 <0,015 <0,015
Nitrites| mgNO2/1 0,1 <0,05 <0,05 <0,05
Ammonium
Ammonium| mg NH4/| 250 728 597 540
Azote ammonical mg N/1 191 566 464 418
Azote Kjeldahl mg N/I 220 524 427
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) ug/l _ 51 38 <25
Fluorures mg/l 0,7 1,8 <2,0 17
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/l 54 560 1300 1610 1080
Carbone organique total (COT) mg/l 163 391 548 365
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg/l 30 8 40 41 33
Azote global mg N/I 30 242 524 427
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) ue/l 1 mg/l 200 540 1100 340
Matiéres en suspension (MES) mg/l 9 26 19 33 12
Indice phénol ng/l <0,01 0,03 0,02 0,02
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cyanures aisément libérables mg/l 0,1 mg/l <0,01 0,02 <0,01 <0,01
Phosphore (P) mg P/l 2,5 7,2 11
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/l i 10 mg/l _ 0,05 0,04 <0,10
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C us/cm 3860 8200 8000 6810
Température de mesure de la conductivité b o 20,8 20 22 21,3
Mesure du PH
Température de mesure du pH c 20,8 19,9 21,8 21,3
pH| Unités pH 8,1 8,2 8,4 8,1
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) e/l 165 662 a7 400
Arsenic (As) e/l 0.1 mg/l 32,5 155 120 103
Zinc (Zn) e/l 35,1 73,9 32,5 344
Plomb (Pb) ue/l 0.5 mg/l 3,3 5,6 2,3 3,1
Cadmium (Cd) ng/l 0.2 mg/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Chrome (Cr) e/l 125 400 338 351
Cuivre (Cu) e/l 16 26,8 7.5 14,9
Etain (Sn) g/l 26,7 58,4 46,1 52,2
Nickel (Ni) e/l 34,7 101 84,4 88,2
Fer (Fe) ug/l 1300 2600 1700
Mercure (Hg) e/l 0,05 mg/l <0,05 0,05 <0,05 <0,05
Aluminium (Al) ue/l 320
Chrome VI mg/l 0,1 mg/l <0,07 <0,01 <0,71 <0,01
Somme des métaux dosés par ICP mg/l 15 mg/l 247 585 595
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Résultats des analyses des eaux souterraines — St Just Malmont

EAUX SOUTERRAINES ST JUST i
e ———— Unité 13/02/2024  30/05/2024

Analyses Terrain

Hauteur d'eau m
débit instantané m3/h
Analyses Microbiologiques
Bactéries coliformes ufc/100 m! illisible _
Escherichia coli NPP/100 ml illisible <60
Entérocoques intestinaux NPP/100 ml <15 <60
Salmonella présomptive /11 Non détecté Non détecté
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/!I 4,52
Nitrates| mgNO3/I 21 20
Sulfates mg S04/ 56 108
Chlorures mg/! 27,8 43,5
Nitrites
Azote nitreux| mg N-NO2/I <0,015
Nitrites| mg NO2/1 0,02 <0,05
Ammonium
Ammonium| mg NH4/!I <0,500
Azote ammonical|  mg N/l <0,389
Azote Kjeldahl mg N/I <0,5 1,6
Orthophosphates
Orthophosphates (P)] ~ mg P/l <0,01
Orthophosphates (PO4)| mg PO4/I 0,039 <0,03
Magnésium (Mg) me/I 7.4 121
Potassium (K) mg/! 2,7 <10,00
Calcium (Ca) mg/! 22 37,6
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/ 5 46
Carbone organique total (COT) mgC/l 29 6,3
Résistivité a 25°C ohm.cm 3521,13 2120
Demande Chimigue en Oxygéne (DBOS) mg 02/ <3 <3
Azote global mg N/I 481 6,1
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) e/l 17 51
Matiéres en suspension (MES) mg/! <2 16
Conductivité a 25°C
Conductivité 3 25°C|  pS/cm 280 470
Température de mesure de |a conductivité’ =] 186 20

Mesure du PH

Témpérature de mesure du pH < ] 186 19,8
pH| Unités pH 6,9 7
Potentiel d'oxydoréduction (E PT/AgCl) mv 244 225
Analyses Composés Organiques
PCB 28 pe/l <0,0003 <0,005
PCB 52 e/l <0,0003 <0,005
PCB 101 e/l <0,0003 <0,005
PCB 118 e/l <0,005 <0,005
PCB 138 e/l <0,0003 <0,005
PCB 153 e/l <0,0003 <0,005
PCB 180 ue/! <0,0003 0,005
Micropolluants Métalliques
Aluminium (Al) g/l 28
Manganése (Mn) ug/l 67 24,3
Arsenic (As) ne/f! 0,79 <5,00
Zinc (zn) ug/l 3¢ 53,7
Plomb (Pb) e/l <0,1 <2,00
Cadmium (Cd) e/l 0,04 1
Chrome (Cr) e/l 0,18 <5,00
Cuivre (Cu) e/l 65 8,1
Etain (Sn) e/l <0,2 <1,00
Nickel (Ni) ug/! 17
Fer (Fe) mg/! 6,96 70
Mercure (Hg) e/l <0,01 <0,05
éne et dérivés benzé

Benzéne ue/l <0,20 <0,5
Toluéne e/l <0,10 <0,5
Ethylbenzéne e/l <0,20 <1
m+p-Xyléne e/l <0,03 <1,0
o-Xyléne ueg/l <0,03 <0,5
sommes des xylénes g/l <1,00
Hydrocarbures Polyaromatiques
Somme des HAP 16 e/l <0,05 <0,05
Acénaphténe ug/! <0,01 <0,005
Acénaphthyléne g/l <0,01 <0,005
Benzo(b)fluoranthéne ug/l <0,005 <0,005
Benzo(ghi)Pérylene e/l <0,0006 <0,005
Benzo(k)fluoranthéne ug/!l <0,005 <0,005
Chryséne ue/l <0,0018 <0,005
Dibenz(a,c/a,h)anthracéne ug/l <0,005 <0,005
Fluoranthéne g/l <0,005 <0,01
Fluoréne ue/! <0,01 <0,005
Indeno(1,2,3,c,d) Pyréne e/l <0,0006 <0,005
Naphtaléne ug/l <0,05 <0,05
Phénanthréne g/l <0,002 <0,005
Pyréne e/l <0,002 <0,005
Anthracéne g/l <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracéne ug/l <0,001 <0,005
Benzo(a)pyréne g/l <0,001 <0,01
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2- ISDND de Perpezoux a Monistrol/Loire (TR —v/avA =

L’'ISDND est située sur la commune de Monistrol-sur-Loire au lieu-dit « Perpezoux ». Il s’agit
d’'une exploitation par casiers, alvéole par alvéole, avec compactage des ordures ménageéres.
L’exploitation a débuté le 1°" janvier 1977 par autorisation Préfectorale.

L’enfouissement des déchets (sans OM brut dorénavant) s’effectue désormais au sein du
casier E depuis fin novembre 2023, dont la capacité maximale de stockage annuelle est de
22 500 tonnes sur 20 ans.

a) L’exploitation et la gestion administrative

Les casiers sont congus de maniére étanche, afin d’empécher la diffusion des lixiviats dans le
sol. Un systéme de drainage permet de récupérer les lixiviats qui sont stockés dans un bassin
de rétention. Au sein de chaque alvéole, un autre systéme de drainage permet de recueillir le
biogaz produit par la dégradation des déchets. Lorsque les alvéoles sont pleines, une
couverture définitive constituée de géomembranes et de terre végétale est mise en place. Elle
permet de rendre le casier totalement étanche et de prévenir les infiltrations d’eau. Cette
couverture permet de maitriser la recirculation des lixiviats et d’optimiser la production et la
récupération du biogaz.
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Cette installation a été exploitée par la société MOULIN SApoute comnte o ST IO

dans le cadre d’'un marché d’exploitation qui a pris fin le 31 janvier 2022. Depuis le
SYMPTTOM assure en régie directe publique la gestion administrative du site.

Un agent est en charge de réaliser la pesée des camions et de gérer I'ouverture et la fermeture
du site. Il contréle également la nature des déchets déposés dans l'alvéole. Un autre agent
est dans l'alvéole pour le compactage des déchets ainsi que la maintenance du site.

b) Les évolutions du site depuis 2019

- Fin d’exploitation du casier D le 09 septembre 2019

- Exploitation du casier F entre le 10 Septembre 2019 et le 31 janvier 2022

- Fin d’exploitation du site en mode bioréacteur au 31 décembre 2020

- Installation d’'une unité de réchauffement des lixiviats en septembre 2021

- Mise en place d’'un quai de transfert provisoire depuis octobre 2021 pour les OMR

- Couverture du casier F fin du premier semestre 2022

- Installation d’une nouvelle torchére en février 2022

- Reéalisation de travaux de dévoiement de réseaux entre aolt 2022 et décembre 2022

- Début des travaux de réalisation du casier E au 1" décembre 2022

- Réouverture de I'exploitation du site au mois de novembre 2023 dans l'alvéole 1 du
casier E.

- Travaux d’'amélioration du réseau de biogaz février 2024

- Construction d’'un nouveau quai de déchargement pour la partie haute de I'alvéole 1 et
la future alvéole 2 (a partir de décembre 2024)

c) Les déchets enfouis

Les types de déchets acceptés :

= Déchets d’Activités Economiques (DAE) : générés par les entreprises/ industriels/ artisans

o Les déchets industriels banals (DIB) : non inertes, non dangereux et non recyclables.

o Les refus de dégrillage : industrielles ou issues du traitement de I'eau (siccité supérieure a
30%).

e Les matériaux de recouvrement : pour le recouvrement des déchets enfouis et pouvant se
substituer partiellement a I'apport de remblais pour éviter les envols.

e Le sable : issu du dessablage lors des process de traitement de I'eau.

= Les encombrants et plastiques des déchetteries ou encombrants des communes : en
raison de leur volume ou de leur poids ne peuvent étre déposés ou pris en charge au méme titre
que les OMR. Ce sont des déchets non dangereux et non recyclables dans les conditions technico-
économiques du moment.
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d) Le biogaz

Au sein de chaque alvéole un systeme de drainage permet de recueillir le biogaz produit par
la dégradation des déchets. Le biogaz collecté était alors utilisé comme combustible afin
d’alimenter un moteur générant de I'électricité. Seulement, le volume et la qualité de biogaz
ne permettant plus la valorisation électrique de celui-ci, I'exploitant a retiré le moteur fin 2020.
Suite a l'arrét du moteur de cogénération, le SYMPTTOM a mis en place une nouvelle

torchére, car la qualité et la quantité du biogaz ne permettent plus une revalorisation.

Analyses mensuelles biogaz — torchére — Monistrol/Loire

BIOGAZ MONISTROL 2024 ks
Torchére 1 | Torchére 1| Torchére1 | Torchére1 | Torchére1 | Torchére1 | Torchere1 | Torchére1 | Torchére1 | Torchére1 | Torchére1 | Torchere 1
N
Référence
Matrice AlE AlE AlE AlE AlE AlE AlE AEl AEl AEl AEl AEl
Date Prélé 23janv 21-févr 19-mars 18-avr 23-mai 13uin 18-juil 08-a00t 24-sept 22-0ct 19-nov 17-déc
Date Analyse 25-janv. 23-féwr 20-mars 19-avr 24-mai 14-juin 19-juil 09-a00t 25-sept 23-oct 21-nov 18-déc
SOUS TRAITANCE
e <95,4 <95,2 <95,3 <954 <95,6 <95,4 <95,3 <95,2 <94,9 <95,5 <95,2 <953
[ % <0,0095 <0,0095 |  <0,0095 <0,0095 <0,0096 <0,0095 <0,0095 <0,0095 <0,0095 <0,0096 <0,0095 <0,0095
- ppm_| 117000+/-16% |04000+/-16{ 119000+/-16%| 113000+/-16%| 96800+/-16% | 106000+/-16%| 113000+/-16%| 111000+/-16%| 101000+/-16%| 107000+/-16%| 104000+/-16%| 96700+/-16%
% 11,7 10,4 11,9 11,3 9,68 10,6 11,3 11,1 10,1 10,7 10,4 9,67
haaae (cHa) ppm | 157000+/-16% [43000+/-16] 166000+/-16%| 163000+/-16%| 138000+/-16%| 157000+/-16%| 161000+/-16%| 158000+/-16%| 141000+/-16%| 136000+/-16%| 147000+/-16%| 133000+/-16%
% 15,7 14,3 16,6 16,3 13,8 15,7 16,1 158 14,1 136 14,7 133
— |_ppm 114000 119000 112000 120000 129000 127000 121000 125000 126000 131000 129000 136000
% 11,4 11,9 11,2 12 12,9 12,7 12,1 12,5 126 131 129 136
Hydrogéne (H2) | ppm <14,3 <14,3 <14,3 <194 <14,3 <14,3 <14,3 <143 <14,2 <143 <143 <14,2
% <0,0014 <0,0014 | <0,0014 <0,0019 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014
—— [ ppm 610000 634000 601000 601000 635000 608000 602000 606000 630000 624000 620000 632000
% 61 63.4 60 60,1 63,5 60,8 60,2 60,6 63 624 62 63,2
SOUS TRAITANCE
iiogdne silfies (158 wirsed toaar | RT3 1380 | 1130 | 1890 | 1720 I 1130 | 1500 I 1420 | 1440 | 1040 | 1610 | 1220 | 1240 ‘
% 0,138 0,113 0,189 0,172 0,113 0,15 0,142 0,144 0,104 0,161 0,122 0,124

D: détecté / ND: Non détecté

e) Le traitement des lixiviats

Un réseau de drainage permet de recueillir les lixiviats qui sont stockés dans 3 bassins
distincts selon leur origine et leur lieu de traitement :

Les lixiviats des casiers A, B, C et D sont traités a la station d’épuration du Foletier
(Monistrol)

Les lixiviats du casier F sont pompés et traités sur le site de Borde Matin a Roche-la-
Moliere.

Les lixiviats du casier E sont pompés et traités sur le site de Borde Matin a Roche-la-
Moliere.

La quantité de lixiviats traitée par la station d’épuration de Monistrol sur 'année 2024 est de
18 417 mé. Le co(t de traitement versé a la commune s’éléve a 206 415,31 € HT.

La quantité de lixiviats traitée par I'entreprise Suez puis VEOLIA sur le site de Roche la Moliére
pour 'année 2024 est de 4 271,34 m3 pour des colts de transport de 117 501.23 €HT et de
traitement de 126 708,12 €HT.

En 2024, du fait de nombreux épisodes cévenols successifs et une saturation du site de Roche
la Moliere, 867,40 m3 de lixiviats ont été traités sur le site de Rosiéres.
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Analyses trimestrielles des lixiviats — Monistrol/Loire

Casier D point 4 {pref8) Casier ABCD point 15 (pref7) Casier F point 5 {pref9) Casier E point 10 (pref10) -
LIXIVIATS MONISTROL 2024 Valeurs limites selon
Unité I'arrété BCTE 2018/147 du  19/03/2024 22/05/2024 16/07/2024 20/12/2024 19/03/2024 22/05/2024 16/07/2024 19/12/2024|19/03/2024 24/05/2024 16/07/2024 20/12/2024 19/03/2024 22/05/2024 16/07/2024 19/12/2024
26 décembre 2018
Flux maximal
Concentrat journalier (Kg/j)
P ion sur la base
Analyses Physico-Chimiques Aximale d'un rejet
journaliére | moyen de 30
[ l . m3j . |
Débit instantané m3/h
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/I 13,5 9,13 0,51 1,74 <0,23 <0,23 2,08 <0,23 211 101 45,8 5,75 4,27 0,64 <0,23 1,57
Nitrates| mgNO3/l 59,7 40,4 2,26 7,74 <1,00 <1,00 9,21 <1,00 933 449 203 25,5 18,9 2,81 <1,00 6,95
Sulfates mg S04/l 33 15,2 13,5 13,6 210 <10,0 30,8 <10,0 480 456 554 363 50 55,2 <10,0 48,1
Chlorures mg/l 240 209 210 182 02 311 254 852 1500 981 1220 782 21 62,1 632 449
Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,483 0,572 <0,015 0,045 <0,015 <0,015 0,272 <0,015 7,25 2,35 26 40,7 0,048 0,114 <0,015 0,076
mg NO2/I 1,59 1,88 <0,05 0,148 <0,05 <0,05 0,894 <0,05 23,8 7,72 85,4 134 0,16 0,374 <0,05 0,25
Ammonium
Ammonium| mg NH4/l 11 1,87 <0,500 <0,500 30 136 137 380 520 254 386 321 8,8 31,7 215 21,8
Azote ammonical| mgN/I 8,5 1,46 <0,389 <0,389 231 105 107 295 405 198 300 250 6,9 24,6 167 17
Azote Kjeldahl mg N/I 22,4 6,1 5,4 4,9 35,7 128 117 386 491 252 336 269 7,8 24,7 265 18,7
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) we/l <25 <25 <25 <25 <25 190 <25 58 <25 <25 <25 <25 <25 <25 270 <25
Fluorures meg/l <2,0 0,5 0,6 0,4 <5,0 <10 16 2,4 5,6 4 4 3 2,6 <2,0 <5,0 2
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/ 54 189 147 177 93 679 3610 284 1660 1340 1200 1310 988 35 73 2030 54
Carbone organique total (COT) mg/l 75,3 50 43,8 28,6 253 1260 77,6 458 496 321 409 198 15,1 26,2 361 15,8
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg/l 30 13 4 14 <3 410 2000 14 95 330 15 7 128 <3,0 <3,0 670 5
Azote global mg N/l 30 36,4 15,8 59 6,7 35,7 128 119 386 709 355 408 315 12,1 25,5 265 20,3
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) ue/l 1 mgll 260 150 350 110 130 440 360 200 900 780 2600 410 40 180 1600 68
Matiéres en suspension (MES) mg/l ) 33 3 50 8 130 83 20 86 160 37 52 88 28 55 248 13
Indice phénol ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 1 <0,01 0,07 0,02 <0,01 <0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,22 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cyanures aisément libérables mg/l 0,1 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,1 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Phosphore (P) mg P/l | 3,6 38 2.9, 4,5 2,2 13 0,52 13 17 11 12 8,1 0,11 0,5 15 0,5
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/l 10 mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,41 <0,10 0,06 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,27 <0,10
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C pS/cm 1480 1300 1200 1100 1470 4500 2500 7100 10400 6500 7900 5600 418 930 5800 690
Température de mesure de la conductivité *C 17,9 18 21 16 20,1 20 21 18 19,9 19 22 16 19,8 20 21 19
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH °C 17,9 18,2 21,3 16,3 20,1 20,2 21,1 17,6 19,9 18,6 21,6 15,7 19,8 20 21 18,9
pH| Unités pH 8,4 7,3 9,1 8,3 6,8 73 7.9 7.9 8,7 8,3 8,2 8 7.4 7,4 7,6 7.4
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) ug/l 220 165 245 323 2900 6190 1920 5060 825 672 1110 1080 470 2460 1980 910
Arsenic (As) ug/l 0,1 mg/l 351 342 393 384 16,2 34,9 15,5 115 463 306 355 222 <5,00 10,1 141 55
Zinc (Zn) ug/l | 119 29,8 10 9,6 177 541 17,12 72,1 101 59,9 66,5 74 76,8 21,4 132 15,9
Plomb (Pb) ue/l 0,5 mg/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 58 9,2 <2,00 39 6,5 53 5 51 <2,00 <2,00 3,4 <2,00
Cadmium (Cd) wg/l 0,2 mg/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Chrome (Cr) ug/l 15,8 10,4 7,8 <5,00 16,3 53,6 19,1 310 362 404 307 245 <5,00 <5,00 99 <5,00
Cuivre (Cu) g/l 8,3 7,7 7,6 58 10,4 11,8 53 10,1 10 8,5 65 7,2 <5,00 <5,00 6,7 <5,00
Etain (Sn) ug/l 13 1 <1,00 <1,00 <1,00 3,5 31 11,3 19,1 19,9 8,7 12,7 <1,00 <1,00 2 <1,00
Nickel (Ni) ue/l 14,7 12,9 15,5 15,7 274 315 18,8 95,9 162 134 133 98,8 51 6,2 41,2 89
Fer (Fe) we/l 340 320 760 430 7800 4900 2600 970 4400 4000 2600 4000 1700 2300 840 2100
Mercure (Hg) ug/l 0,05 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
Aluminium (Al) ug/l _ 290 240 640 290 1100 800 220 1200 5300 3300 2400 3600 2600 490 480 1100
Chrome VI mg/l 0,1 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,08 <0,20 <0,14 <0,06 <0,06 <0,01 <0,01 <0,07 <0,01
Somme des métaux dosés par ICP mg/l 15 mg/l 4,96 1,13 2,08 1,46 14,3 12,6 4,82 7,85 28,6 8,91 6,99 9,34 4,96 5,29 3,73 4,14
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f) Les eaux souterraines

6 piézomeétres sont installés a I'intérieur et a I'extérieur du site afin d’établir une analyse des
eaux souterraines en période de basses et de hautes eaux.
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Résultats des analyses semestrielles des eaux souterraines — Monistrol/Loire

PIEZOMETRES MONISTROL 2024 Unité Piéz04 Piézo03 Piéz02 Piézo0 Piézo4 Piéz03 Piézo2 Piézo0
Analyses Terrain 24/05/2024 | 22/05/2024] 22/05/2024 24/05/2024 19/11/2024] 19/11/2024] 19/11/2024 19/11/2024
Hauteur d'eau m 59 9,5 75 8,6
débit instantané m3/h
Analyses Microbiologiques
Bactéries coliformes ufc/100 mi illisible >100 >100 > >100 >100 >100 >100 >100
Escherichia coli NPP/100 ml <15 <15 <15 <15 <15 61 93 200 130
Entérocoques intestinaux NPP/100 m! 77 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15
Salmonella présomptive /11 Non détecté Non détecté Non détecté Non € Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/! 5,03 0,85 1,53 0,21 <0,11 <0,11 0,17 0,91
Nitrates| mg NO3/I 22,2 3,78 6,77 0,91 <05 <0,50 0,76 4,03
Sulfates mg/l 354 29,2 76,7 6,6 339 42,8 6,78 8,83
Chlorures mg/l 1,13 92,7 38 2,43 778 507 2,25 3,27
Nitrites
Azote nitreux| mg N-NO2/I <0,003 0,006 <0,003 _ <0,003 0,013 <0,003 <0,003 <0,003
Nitrites| mg NO2/1 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,044 <0,01 <0,01 <0,01
Ammonium
Ammonium| mg NH4/I <0,05 1,89 <0,05 2,75 1,98 <0,05 0,075
Azote ammonical|  mgN/I <0,04 1,47 <0,04 2,14 1,54 <0,04 0,058
Azote Kjeldahl mg N/I 87 43 <0,5 39 4,6 <0,5 0,64
Orthophosphates (PO4) mg PO4/| <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Magnésium (Mg) mg/l 44 11 A 98 6,9 1,3 0,84
Potassium (K) mg/l 21 48 0,62 40 20 0,71 2
Calcium (Ca) mg/l 17 38 4,2 37 40 6,1 38
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/1 33 103 <10 71 51 9 18
Carbone organique total (COT) mg C/l 1,8 29 4,2 31 20 3 6,9
Résistivité 3 25°C ohm.cm 6410 844 18800 841 1350 14500 14300
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg 02/l <3,00 <3,00 <3,00 219 <3,00 <3,00 <3,00
Azote global mg N/l 13,7 434 0,2 39 4,6 0,2 1,5
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) ue/!l 24 46 12 210 220 29 32
Matiéres en suspension (MES) mg/l 3410 217 68 11 15 a3 21
Conductivité a 25°C
Conductivité & 25°C us/cm 156 1180 53 1190 743 69 67
Température de mesure de Ia conductivité| ’c 12,1 20 13,7 194 19,1 184 19
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH °c 121 13,7 194 19,1 184 19
pH| Unités pH 55 7 6,3 67 64 63 6,3
Potentiel d'oxydoréduction (E PT/AgCI) mv 258,11 108,96 241,52 48,09 162,44 224,23 205,08
Analyses Composés Organiques
PCB28 e/l <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
PCB52 ue/l <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
PCB 101 pe/l <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
PCB118 e/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,006 <0,005 <0,005 <0,005
PCB 138 ue/! <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
PCB 153 e/l <0,0003 0,0004 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
PCB 180 ue/!l <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
somme PCB (7) e/l <0,006 <0,005 <0,005 <0,005
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) ue/l 220 3200 1600 47 3100 770 33 120
Arsenic (As) e/l 3.3 19 14 6,8 17 12 64 0,96
Zinc (zn) ue/l 27 36 14 58 13 18 9,1 19
Plomb (Pb) e/l 10 48 25 15 02 0,3 1 1,7
Cadmium (Cd) e/l 0,13 0,12 0,23 0,01 0,02 0,03 0,01 0,06
Chrome (Cr) ue/!l 4 45 11 0,94 29 0,68 0,58 11
Cuivre (Cu) ug/l 6,2 17 83 15 11 3,6 16 6
Etain (Sn) ue/!l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 02 <0,2 <0,2 0,2
Nickel (Ni) e/l 4,2 54 2.9 11 35 22 12 0,7
Fer (Fe) ue/!l 4080 9180 429 658 9060 87,4 299 217
Mercure (Hg) e/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzéne et dérivés benzéniques
Benzéne ue/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Toluéne e/l <0,10 <0,10 <0,10 0,19 <0,10 <0,10
Ethylbenzéne ue/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
m+p-Xyléne ue/!l <0,03 0,03 <0,03 0,07 0,03 <0,03
o-Xylene e/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Hydrocarbures Polyaromatiques
Somme des HAP 16 e/l 0,009 0,039 <0,05 <0,06 0,004 0,002
Acénaphténe ue/! <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Acénaphthyléne ue/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthéne ue/l <0,005 0,006 <0,005 <0,006 <0,005 <0,005
Benzo(ghi)Péryléne ue/l 0,0018 0,0038 <0,0006 <0,0007 <0,0006 <0,0006
Benzo(k)fluoranthéne e/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,006 <0,005 <0,005
Chryséne e/l <0,0018 0,0036 <0,0018 <0,002 <0,0018 <0,0018
Dibenz(a,c/a,h)anthracéne e/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,006 <0,005 <0,005
Fluoranthéne e/l <0,005 <0,009 <0,005 <0,006 <0,005 <0,005
Fluoréne ue/! <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3,c,d) Pyréne ue/l 0,0011 0,0025 <0,0006 <0,0007 <0,0006 <0,0006
Naphtaléne e/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,06 <0,05 <0,05
Phénanthréne ue/l 0,003 0,007 <0,002 <0,002 0,004 0,002
Pyréne e/l 0,003 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Anthracéne e/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracéne e/l <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
yré ug/l <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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g) Les eaux de ruissellement (internes)

Résultats des analyses trimestrielles des eaux de ruissellement — Monistrol/Loire

EAUX INTERNES MONISTROL

T1

T2

T4

maximale

[ 12/01/202016/01/2024]

journaliére, selon I'armété BCTE

19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024

2 22/05/2024 24/05/2024] 24/05/2024) 22/05/2024 | 16/07/2024] 16/07/2024] 16/07/2024] 16/07/2024 | 16/07/2024 | 19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/202 | 20/12/2024

18H4T du 26112118 Point8  Pointd bassinEP13 Point12 | Point2  Pointd  Pointd bassinEP13 Point12 Point2 Points Pointd bassinEP13 Point12 | Point2  Poits  Pointd bassinEP13 Point12 | Point2  Pointd  Pointd bassinEP13 Point12
Analyses Terrain ]
Débitinstantané
Température de feau 89 11 10,7 89 131 124 125 2 121 109 128 187 188 172 149 7 9 108 121 1.6 123
Analyses Physico-Chimiques |
Azote Nitsique / Nitrates
8,08 0388 581 <100 13 264 23 on 023 <023 2 034 093 2 092 o7 162 02 02 089 1
L - 358 39 7 w23 0.2 u7 133 318 <0 1,00 <100 15 412 .00 409 348 719 1 <00 39 am
10 mol i le rejet dépasse 100 g/ <010 003 010 10 <010 <010 10 <0,10 0,10 01 004 0,03 <010 <010 <010 <010 010 10 010 <050 10
a1 28 08 1 25 05 05 11 12 84 52 5 22 o5 28 28 12 05 1 07 1
Nities, 049 007 0,05 009 <005 005 s <00 o0 <05 <0,05 0,068 0125 0,05 026 05 o5 <005 s 005 0
Aeote e o8 0022 0,019 0028 <0015 0016 0,015 <0,015 0,015 0015 | <005 002 008 <0015 0066 <0015 | 0135 <0015 <005 <005 <0015
Chlorures «0 & n 0 50 1 9 14 <00 938 38 379 5,00 5,00 pYS 197 00 00 703 64 609
Indice hydrocarbures volatils (CS-C3) < 23 < <5 < <25 < < < < £ 27 <2 <2 <5 < < < s < <2
Fluorures sile rejet dépasse 5 g/ 51 22 09 07 1 1 1 o8 05 s <0 <10 63 07 09 <0 a6 08 04 o5 06
Carbone Organique Total (COT) 1439 155 78 61 165 49 51 %5 48 77 o5 %7 58 125 52 55 71 37 68 58 61
Indice phénol 0.1 mgf sile rejet dépasse 1 g7 w01 w001 001 00 w01 <001 0,01 w01 0,01 w01 0,08 009 003 001 001 0,01 001 w001 00 001 o0
Nonylphénols 025
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 01 1 01 01 w1 01 <01 <01 <01 <01 <01 01 01 01 <01 <01 <01 <01 01 <050 <01
Matiéres en suspension (MES) “_ﬂw_eaqw_m;a% i 2 89 3 2 2 6 9 10 4 7 1 an & 3 P 135 16 10 @ 7 18
Mesure du PH
Température de mesure ou o 184 77 195 195 195 187 155 0.1 123 129 201 14 23 04 ] 22 186 162 154 188 18
ot 66 65 74 53 61 76 76 23 54 62 7 68 8 58 72 67 68 57 58 69 68
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO} 300 mo si i joemnafier max 6 a5 15 13 33 7 8 30 21 61 189 220 30 2 3 n F 19 2 7 21
Demande Chimique en Oxygéne (0BOS) <0 6 a0 ap 2% a0 a0 <0 a a » 80 a a a a a a a a a
jon moyenne mensuelle
Phosphore (P) <10 mgh, si fux joumalier max o1 04 003 002 041 0,039 0,081 018 0,085 092 19 21 001 <001 0,06 02 008 008 0m 013 017
>15kgl
Conductivité 4 25°C
Conauetv ars 885 253 3 549 a19 a7 20 6 570 70 70 20 n 500 510 200 o 20 380 410
Température de mesure de 13 conduct 184 77 195 195 196 197 155 2 2 1 2 18 2 » ) 2 19 1 15 1 15
[concentration mayenne mensuelle
Azote global (NO2 +NO3 +NTK) <30 mgf, 1 flux joumalier max. 123 37 66 1 28 32 3 18 12 84 52 04 32 <5 34 36 3 02 1 16 2
>50kg!
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) 1 mgf s l rejet dépasse 30 g/ 58 68 s 2 6 2 2% 6 86 68 140 s 38 61 50 56 ) 2 30 52 0
Cyanures aisémen <001 0,01 001 01 <001 <001 <001 <0 <01 0,01 001 0,01 0.0 0,01 <0 <001 <0 <01 00 .01
Micropolluants Métalliques |
£taln (Sn) 1,00 .00 <00 a0 4,00 <00 <1,00 <1,00 a0 1,00 <00 <00 <100 <00 <100 <100 <00 <00 a0 <00 0
105 26 5,00 =00 aL9 79 77 264 6 02 185 161 85 3 1 173 <0 <0 365 74 73
200 g s le rejet dépasse 5 g 235 51 5,00 00 56 <500 <00 5,00 <00 .00 63 <00 108 5,00 <00 73 135 5,00 <00 <00 <00
Plomb (Pb) 24 <200 <200 20 3 <200 20 <200 20 <200 <200 20 <200 200 <20 <20 20 20 20 <200 <200
Zine (zn) 500 g/ s le rejet dépasse § g 72 a8 18 28 103 2 15 74 76 84 191 27 301 374 <00 331 511 77 12 18s 186
Cadmium (Cd) <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <1,00 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Chrome (Cr) 0,5 gl si le rejet dépasse 19/ 00 <00 <500 .00 00 <00 00 <5,00 <0 5,00 5,00 <00 5,00 5,00 <5,00 65 5,00 <00 <00 <00 <00
0,05 005 <0,05 <0,05 0,05 <005 0,05 0,05 0,05 0,05 <005 0,05 <005 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05
1200 8400 260 290 5200 120 210 1600 650 9600 170 2300 630 00 570 %60 a0 200 a100 280 600
100 pgl i l rejet dépasse 5 9/ 27 .00 <00 <00 s <500 <00 5,00 .00 5,00 <5,00 <0 <00 =00 <00 <00 53 <00 <500 <0 <00
Chrome Vi w00 0,01 <001 001 001 <001 <01 <001 001 001 001 <001 0,01 00 <001 001 001 0,01 001 <001 001
Manganése (Mn) 2660 710 500 76 5470 71 79 1800 10 5950 1% 4960 526 27 868 1060 369 14 2% 105 166
Aluminium (A1) [ 2400 320 250 260 680 10 200 20 210 290 a0 800 1500 20 a0 70 350 310 3% 800
Somme des métaux dosés par ICP 16 mgh 649 18 115 0,652 19 0381 0,547 356 0384 161 535 8,097 2n 115 131 287 0909 osm 695 o 159
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h) Les eaux externes

Résultats des analyses des eaux externes — Monistrol/Loire

P3 P6 P11
EAUX EXTERNES MONISTROL Unité 16/01/2024  22/05/2024 19/12/2024 24/05/2024 12/01/2024 19/12/2024
Analyses Terrain
Débit instantané m3/h 55
Température de I'eau c 6,3 14,5 8,7 15,1 ! 8,5
Analyses Physico-Chimi
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/! VA7 4 0,9 21 0,98 3,94 1,39
Nitrates| mgNO3/I 341 3,99 9,3 4,32 174 6,15
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/! <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 6 1,3 1,4 6,1 1,7 0,7
Nitrites
Nitrites| mg NO2/I 0,19 <0,05 0,061 <0,05 0,1 <0,05
Azote nitreux| mgN-NO2/I 0,058 <0,015 0,018 <0,015 0,03 <0,015
Chlorures mg/l 46 5,82 1157, 7,62 32 9,52
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) e/l <25 <25 <25 <25 <25 <25
Fluorures mg/l 2 0,5 0,8 0,6 4,3 i 4
Carbone Organique Total (COT) me/l 11,2 7,3 6,5 8,7 10,7 6,6
Indice phénol mg/l <0,05 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Matiéres en suspension (MES) mg/l 6 8 3 39 77 6
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH ] 17,9 20 17,8 18,9 18,5 17,8
pH| Unités pH 7.7 71 6,8 6,9 8 7,1
Demande Chimigue en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/! 24 23 18 32 18 18
Demande Chimigue en Oxygéne (DBOS) mg/l 5 5 <3 5 <3,0 <3
Phosphore (P) mg P/l <0,005 0,04 0,04 0,041 0,035 0,18
Conductivité a 25°C
Conductivité & 25°C us/cm 584 170 220 190 607 220
Température de mesure de la conductivité *C 17,9 20 18 19 18,5 18
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mg N/I 13,8 2,2 3,5 71 57 21
Nonylphénols ne/l <0,25
Cyanures aisement libérables mg/l <0,01
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) ne/l 43 41 56 34 50 29
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) He/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Arsenic (As) ne/l <5,00 <5,00 12,1 5,5 <5,00 221
Nickel (Ni) ne/l <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 S 5,2
Plomb (Pb) ne/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Zinc (Zn) ue/l <5,00 74 11,1 22,1 25,1 6,5
Cadmium (Cd) ne/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Chrome (Cr) ne/l <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00
Mercure (Hg) we/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fer (Fe) ne/l <5,0 190 770 300 650 2000
Cuivre (Cu) ne/l <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00
Chrome VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Manganése (Mn) ue/l <5,00 200 486 513 2780 949
Aluminium (Al) mg/l 340
Somme des métaux dosés par ICP meg/l <0,005 0,397 1,28 0,841 3,496 3,32
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La qualité des eaux du ruisseau (le Piat) récepteur de 'ensemble des rejets des eaux de

surface doit étre contrélée deux fois par an.

Résultats des analyses des eaux du ruisseau Le Piat — Monistrol/Loire

M:Mm Unité
Analyses Physico-Chimigues

Débit instantand mam
Nitrates

Ascne nitrique| g NNO3A
Nitrates! mg NOJ/I
Hydrocacbores totaux (somme des indices) et

Chiorures men
Sulfates (SO4) me/l
Matidres en suspension (MES) e
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 0N
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg 02N
Phosphare (P) mg®/
Ammonium

Ammonium (NHE)|  mg NMa/1
Axcte ammoniacal mg NN

Ascte nitreus| mg N-NO2/I
Nitrites| g NO2/I
Conductivité & 25°C
Conmductivieg 8 25'C e
Températre de mesure de Iy conductiving ‘c
re du pH
PH| Unités oo
Temperatore de mesere da pM ‘c
Micropoliuants Métalliques
Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Nicksl (Nf)
Plomb (Pb)
2inc (2n)
Cadmium (Cd)
Cheoene (Cr)
Mercure (Hg)
Fer(Fe)
Cunre (Cu)
Etain (Sa)
Mangandse (Mn)
Somme des métaux
Cyanures totaux
Hydrocarbures
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9)
Indice hydrocarbures (C10-C40)
Hydrocarbures totaux (somme des indices)
Dérivés phonoliques

8% 438 dEEEEEEEEEEEEE

N

SYMPTTOM de Monissolsur Loke
oo s Lo 43

e de Dermande dAutrtzaton TEspoter

‘Extensicn de 1.5 DN.D. do “Gangelou”

[y —
- ks s g A\

0,387
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Carte de localisation des prélévehianis

i) Les retombées atmosphérigues

Le réseau de surveillance des retombées de poussieres est mis en place en application de
I'Arrété Ministériel du 12/12/2014 pour les unités de stockage soumises a enregistrement au
titre de la rubrique 2760 des installations classées.

Conformément a 'arrété du 12 décembre 2014, les niveaux de dépdts atmosphériques totaux
en limite de propriété liés a la contribution de linstallation ne doivent pas dépasser
200/mg/m2/j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis.

Repérage des points de mesure

Point 3 : Témoin Bassins
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Résultats des analyses des retombées atmosphériques

Les contrbles des retombées de poussiéres dans I'environnement ont été réalisés du
30 aolt au 30 septembre 2024 sur trois stations de mesures.

La pluviométrie est caractérisée par 136,5 mm de précipitations, réparties sur 11 jours
de pluie durant les 31 jours de mesurage soit 35% de jours de pluie. A titre de comparaison,
en moyenne, cette méme station recense 80,0 mm en moyenne en hauteur de précipitations
sur les mois de septembre.

Les mesures ont donc été réalisées dans une ambiance plus humide en comparaison
aux normales.

Pendant la campagne de mesure, les vents ont majoritairement été orientés du Sud-
Ouest vers Nord-Est. Le point 2 est donc positionné sous les vents dominants.

Concernant le point le plus exposé, le point 2 est situé a proximité de la zone de travail
avec une circulation dense des engins sur une route en terre. Cela favorise la remise en
suspension des poussieres.

Les concentrations en retombées atmosphériques totales sur les trois emplacements
de mesure sont compris entre 38,9 mg/m2/jour (station n°1) et 227,0 mg/m2/jour (station n°2).

Les résultats des mesures sont inférieurs a la valeur de référence de 200 mg/m2/jour pour
les stations 1 et 3. Et pour la station 2, le résultat de la mesure est supérieur a la valeur de
référence de 200 mg/m2/jour du fait de la poussiére dégagée par les travaux de voirie le long

du site.
Rapport d'interprétation N° SYM 24/09/6330_1_FOH 07/11/2024

6. RESULTATS

Année 2024

Rapport N° SYM/24/09/6330

Dates de prélévement ey 20 2ot
Fin 30-sept

Nombre de jours prélevés 31

Retombées atmosphériques totales

[ e S A mg/m’/jour

Valeur limite : 200
Station n°® Libellé VL applicable ? septembre
1 Sud Oui 38,9
2 Nord Oui 227.0
3 Témoin : bassins Oui 75,0

Météo (Données informatives hors champs d'accréditation)

Temp. moy sous abri en

Température 3 141
C
Nombre de jours de 1
précipitation

Pluviométrie % de jours de pluie 35

Précipitations en mm 136,5
Vent Direction SO vers NE

dominant Vitesse moyenne du vent 76

(m/s) '

Type de matériau /

Indicateurs de production Tonnage /

Incidents /

Remarques /

Rapport annuel 2024 ISDND SYMPTTOM - Page 41



AR Prefecture

043- 254300395- 20250403- 2025_04_18- DE
Recu | e 08/04/2025

INDICATEURS FINANCIERS

1) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2024 pour la gestion de I'ensemble des ISDND se sont
élevées a 3 629 140,46 € dont 1 148 675 € de TGAP payé et 1 043 237,60 € pour le transport
et le traitement des lixiviats.

2) Transport et traitement des lixiviats

L’année 2024 se caractérise par un climat trés humide avec notamment la succession de
nombreux épisodes cévenols d’ou la forte augmentation des volumes traités.

Les dépenses effectuées par le SYMPTTOM en 2024 :

SYMPTTOM - Evolution du traitement des lixiviats

TOTAL SYMPTTOM
2020 2021 2022 2023 2024
TRANSPORT 123 621,24 €|145568,91 €| 87819,74 €| 160 148,03 € 262 974,24 €
TRAITEMENT 341 454,03 €| 401 125,03 €| 306 480,64 €| 483 272,27 € 780 263,36 €
TOTAL 465 075,27 €| 546 693,94 €| 394 300,38 €| 643 420,31 €| 1043 237,60 €
M3 LIXIVIATS 22222,92| 2855530| 16259,50| 25992,04 49 827,50
PRODUIT
COUT MOYEN 20,93 € 19,15 € 24,25 € 24,75 € 20,94 €
SYMPTTOM - Volume et Co0t de revient par site
TRANSPORT LIXIVIAT ROSIERES ALLEGRE MONISTROL TENCE COUBON MT;_:VLIJOS;T PEPINIERE TR:z.Sr:(I;RT
Qté Transporté (m3) 960,00 5283,72 1 108,00 5415,71 0 12767,43
Co(it Transport STEP IN SITU 19152,00€ | 117501,23 €| STEPINSITU 20850,00€ |  105471,01€ o] 262974,24¢€
Co(t Transport € HT par M3 19,95 € 22,24 € 18,82 € 19,48 € 0 20,60 €
TRAITEMENT LIXIVIAT ROSIERES ALLEGRE MONISTROL TENCE COUBON MASL.II;/Ij:;I PEPINIERE TR;;?:I\A/III-ENT
Qté Traité (m3) 7 340 1112,00 22 688,34 12 164 1 108,00 5 415,16 0| 49 827,50 €
Co0t Traitement 6816577€| 46292,81€| 33312343€| 121787,68€| 4526243€| 165631,24¢€ o] 780263,36€
Colt traitement € HT par M3 9,29 € 41,63 € 14,68 € 10,01 € 40,85 € 30,59 € 0| 15,66 €
TRANSPORT + TRAITEMENT | 68165,77€ | 65444,81€ | 450624,67€ | 121787,68€| 66112,43€ | 271102,25€ €| 1043237,60¢
Colt par M3 9,29€ 58,85 € 19,86 € 10,01€ 59,67 € 50,06 € 20,94 €
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3) La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)

Le taux de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes applicable en 2024 est de 63€/tonne
de déchets enfouis. 2 sites sont encore en exploitation. Le SYMPTTOM gére le site de St Just
Malmont depuis le 01/06/22 seulement. Pour Monistrol, le site a accueilli des déchets
uniguement en janvier en 2022 date de fermeture du casier F et a compter de fin novembre
en 2023 date d’ouverture du casier E.

Evolution de la TGAP

Année 2015 \ 2016 \ 2017 \ 2018 \ 2019 \ 2020 \ 2021 | 2022 | 2023 2024
St Just Malmont GERE PAR LE SICTOM VELAY PILAT 101 669 € | 154 678 € 102 299 €
Monistrol/Loire 238 829 € | 330539€ 460 803 € | 469 055€ | 587248 € | 754 274 € | 351331 € 14 895 € 697 € 1140 838 €

Montant de la TGAP | 238 829€ | 330539 € | 460 803 € | 469 055 € | 587 248 € | 754 274 € | 351 331€ | 116 564 € | 155375€ | 1243 138€

Co(t €/tonne 20 € 20,08 € 23 € 24 € 24 € 25€ 37€ 45 € 61€ 63 €

4) Recettes d’exploitation

a) ISDND de Monistrol/Loire

Les recettes relatives au traitement des DIB et encombrants facturées aux différents
usagers s’élévent a 2 869 673,50 €HT (TGAP inclue) pour 18 502.13 tonnes.

b) ISDND de St Just Malmont

Les recettes relatives au traitement des DIB et encombrants facturées aux différents
usagers s’élévent a 186 828,40 €HT (TGAP inclue) pour 3 699.92 tonnes.

5) Dépenses d’investissement

Le montant global des investissements pour les ISDND en 2024 s’éléve a 1 365 115,00 €HT
dont les travaux sur les différents sites, le remboursement des capitaux des emprunts et les
amortissements de subventions.

Sur le site de Monistrol/Loire, d'importants travaux ont été effectués afin de permettre la
poursuite de I'exploitation du site. Les colts de construction des alvéoles 1 et 2 du nouveau
casier E s’élévent en cumulé & 2 565 694,46 €HT. Ces travaux comprennent le terrassement
des alvéoles, la mise en place d’une barriere passive (couche d’argile) au fond des alvéoles,
la pose d’'une géomembrane imperméable, la mise en place des réseaux des différents
effluents avec un systeme d’alerte et de contréle en continu de la qualité, la création d’'un
nouveau bassin de lixiviats, la mise en place d’'un nouveau réseau de captation du biogaz, la
pose de filets anti-enval, ...
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Les colts en 2024 des travaux s’élévent a 357 466,22
construction sur le casier E, I'acquisition de 2 cages anti envol supplémentaires, la mise en
place d’'une poire de trop plein sur le bassin des lixiviats du casier E, le changement de PC
pour la détection de la radioactivité, la rehausse des digues, ...

Sur le site de St Just Malmont, les dépenses de travaux s’élévent a 91 816,00 €HT dont la fin
des travaux de mise en conformité des bassins, la pose de cléture autour du site, 'amélioration
des réseaux des effluents, I'évacuation d’'un éboulement et de la purge d’une paroi rocheuse,
la réparation d’'une pompe hydraulique du quai de transfert, ...

Sur le site de Tence, la mise en réserve de terre végétale dans la perspective de la future

réhabilitation s’est élevée a 14 493,50 €HT et la réparation du chemin d’accés a la station de
traitements suite aux intempéries a 5 008,75 €HT.
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